
FICHE TECHNIQUE

GLASSMAX B 5

Ce produit est une émulsion spéciale utilisée pour la 
lubrification et le refroidissement des lames de cisaillement 
utilisées pour couper le verre. Il a été spécialement 
développé pour offrir une performance extrêmement 
bonne sans les produits irritants normalement présents 
dans les lubrifiants pour la production de verre.

Le produit est utilisé pour la pulvérisation sur les lames 
de cisaillement de gouttes de verre. Le produit doit 
être ajouté à l’eau, ne jamais ajouter d’eau à l’huile car 
l’émulsion formée deviendrait instable. Lors du mélange, 
il est fortement recommandé d’utiliser une agitation pour 
éviter la formation d’algues et de champignons. Celles-ci 
pourraient causer un blocage du système de pulvérisation, 
il est recommandé d’ajouter périodiquement un biocide 
algicide à un taux de 1:1000.

Avantages et Bénéfices
• Réduction des marques de cisaillement
• Durée de vie prolongée des lames de cisaillement
• Entretien facile des systèmes de pulvérisation.

Données de Performance Typiques

Property Test method Value
Colour emulsion  Opalescent white
Emulsion pH @ 0,5  8,5-9,5
Copper corrosion ASTM D130 1a
Soap  Free
Chlorine and sulphur  Free
Dosage, %  0,3 - 1,5
Emulsion type  Oil-water

Liquide de refroidissement et lubrifiant pour lame de cisaillement
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Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.
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